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O QUE E UMA PROTOBOARD?

Basicamente protoboard € uma matriz de
contato, ou placa de ensaio (ou em inglés
breadboard) € uma placa com furos de
conexoes condutoras para montagem de
circuitos elétricos experimentais.




QUAL A VANTAGEM DE SE USAR UMA PROTOBOARD?

A grande vantagem de se usar uma
protoboard na montagem de circuitos
eletronicos é a facilidade de insercao de
componentes, uma vez que hao
necessita de soldagem.




TAMANHOS

Existem tamanhos diferentes de protoboard, que
serao selecionadas pelo necessidade do usuario
do tanto de elementos que sera necessario no
experimento.
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Padrao - Aproximadamente
800 furos.



COMO FUNCIONA UMA PROTOBOARD?

Com a protoboard deitada os dois grupos de filamentos
indicados pelas setas vermelhas sao para
alimentacao do circuito e os outros dois indicados
pelas setas verdes sao para implementacao do
circuito.
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COMO FUNCIONA AS LIGACOES DE UMA PROTOBOARD?

* As linhas de alimentacao sao conectadas em
um nd numa mesma linha horizontal, e as
linhas de  implementacao do circuito sao
conectadas em um nd6 em uma mesma linha
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EXEMPLOS DE ELEMENTOS EM SERIE E EM
PARALELO:

R1 R2 R3

R1

a :
6 : -

Figura 2 - Circuito teérico com dois resistores em
paralelo em série com um resistor € mais dois em
paralelo.

Figura 1 - Circuito tedrico com resistores em série.




EXEMPLOS PARA ARDUINO:




DESAFIO:

Implemente na protoboard o circuito da figura
abaixo:

R1
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